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Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Original
REINER Produkt entschieden haben.

Thanks a lot for making your mind for an
original REINER product.

Merci infiniment d’avoir choisi un produit
Original REINER.

Muchas gracias por haberse decidido por
un producto original de REINER.

Vi ringraziamo per aver optato per un
prodotto originale REINER.

Muito obrigado por ter optado por um
produto REINER original.

Dziekujemy Paristwu za to, ze zdecydowali
sie Pafistwo na zakupienie oryginalnego

produktu REINER.

Bnarogapum 3a BbIGOP OpUrMHaNbLHON
npoaykumn REINER.

e aladial ¢y 8 Gy Ol a1 S
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Stempelrider einstellen => Abb. Ell + H + H

> Griff ® bis zum Anschlag durchdriicken
und gedriickt halten.

» Uberstand ® an Frontplatte driicken und
gedriickt halten.

» Griff ® nach oben fiihren, bis der Griff
in einer tiefen Position einrastet.

» Stempelrdder @ mit Einstellstift ©
einstellen.

» Um in die Ausgangsposition
zuriickzukehren, Griff ® driicken.

Sie konnen auf einfache Weise das Datum
einen Tag weiterstellen!

(Gilt nicht fiir Stempel N53a und N65a.)
» Schalttaste ® einmal driicken.

Farbkissen einsetzen = Abb. H +

Vorsichtig handhaben, um Verschmutzung

durch Tinte zu vermeiden!

» Griff ® bis zum Anschlag durchdriicken
und gedriickt halten.

» Uberstand ® an Frontplatte driicken und
gedriickt halten.

> Griff ® nach oben fiihren, bis der Griff
in einer tiefen Position einrastet.

> Farbkissen vorsichtig auspacken.

» Rastgriffe (D des Farbkissens
zusammendriicken und gedriickt halten.

> Farbkissen in den Schacht @ des Stempels
bis zum Anschlag einfiihren.

» Um in die Ausgangsposition
zuriickzukehren, Griff ® driicken.

Ca

Intervall einstellen = Abb. El

Intervalle

0 | Immer die gleiche Nummer wird
gestempelt.

1 | Nummer erhoht sich nach jedem
Stempelvorgang.

2 | Nummer erhdht sich nach jedem
2. Stempelvorgang.

usw.

» Schalthebel ® nach oben driicken und
auf das gewliinschte Intervall schieben.

Stempel parken = Abb. H

Um Eindriicke auf dem Farbkissen zu

vermeiden, Stempel parken!

» Uberstand ® an Frontplatte driicken und
gedriickt halten.

» Griff ® nach unten driicken, bis der Griff
in einer hohen Position einrastet.

» Um in die Ausgangsposition
zuriickzukehren, Griff @ driicken.



To set the stamp wheels = Fig. [l + H +

> Press the handle ® to the bottom of its
travel, then while still holding it.

» Press and hold button ® on the front plate.

» Allow the handle ® to move upwards until
the handle locks in place.

> You will be able to move the stamp wheels @
freely with the stylus ©.

» In order to return to the print position,
simply push down on handle ®.

You can easily place the date one day further
ahead!

(Not valid for the stamp Models N53a and N65a.)
> Press the switch button ® once.

To insert the inkpad = Fig. [l +

Handle with caution to avoid dirt from ink!

> Press the handle ® to the bottom of its
travel, then, while still holding it.

» Press the button ® on the front plate and
continue to hold it.

> Allow the handle ® to move upwards until
the handle locks in place.

» Unpack the inkpad carefully.

> Squeeze the grips (D on the back of the
inkpad and hold them.

» Resting the back of the ink pad inside the
pad cradle slide the pad into the slot @ of
the stamp.

» In order to return to the print position,
simply push down on handle ®.

To change the numbering actions = Fig. Hl
Actions

0 | The same number is stamped every time.

1 | Number increases after each stamping
process.

2 | Number increases after every 2™
stamping process.

etc.

> Press the switch lever ® and slide it to the
desired action.

To park the stamp = Fig. H
To prolong the life of the inkpad,
park the stamp!

» Press and hold button ® on the front plate.
» Gently push handle ® downwards until the
stamp clicks & locks in a raised position.

» In order to return to the print position,
simply push down on handle ®.



Mise a jour des molettes = Fig. [l + H +

> Appuyez a fond sur le manche ® et
simultanément sur le bouton poussoir
sur la plaque avant.

» Relachez le manche ® pour bloquer
l'appareil en position basse.

> Mettez les molettes @ a jour a l'aide du
batonnet © joint.

> Revenez en position initiale en appuyant
sur le manche ®.

Changez facilement de date !
(Sauf modéles N53a et N65a.)
> Appuyez sur la touche ®.

Mise en place de l'encreur = Fig. H +

Attention aux taches, manipulez l'encreur

avec précaution !

> Appuyez a fond sur le manche ® et
simultanément sur le bouton poussoir
sur la face avant.

> Relachez le manche ® pour bloquer
l'appareil en position basse.

» Déballez l'encreur avec précaution.

> Pincez légérement les deux oreilles (D de
l'encrier.

» Introduisez l'encrier dans la glissiére du
support @ jusqu'en butée.

> Revenez en position initiale en appuyant
sur le manche ®.

D

Répétition automatique = Fig.

Répétant

0 | Imprime toujours le méme numéro.

1 | Imprime une fois le méme numéro.

2 | Imprime deux fois le méme numéro.

etc.

> Appuyez sur le levier ® pour positionner le
systeme sur le répétant souhaité.

Pour un bon usage = Fig. B

Vous n’utilisez pas votre appareil ?

Mettez le en position de repos pour éviter

toute pression sur l'encrier.

> Appuyez sur le bouton poussoir ® sur la
face avant.

» Relachez le manche ® pour bloquer
l'appareil en position haute.

> Revenez en position initiale en appuyant
sur le manche ®.



Ajuste de las ruedas de niimeros

= Fig. I8 + H -+

» Presionar el mango ® hasta el fondo como si
fuera a marcar y mantenerlo asi.

» Presionar el botén de bloqueo ®.

» Liberar el mango ® que retrocedera quedando
el aparato bloqueado en la segunda posicion
de bloqueo.

> Ajustar las ruedas de nimeros @ usando el
punzén ©.

» Para desactivar el bloqueo o volver a la
posicién inicial, presione el mango ®.

» Para ajustar las ruedas de la fecha, sélo tiene

que pulsar una vez la tecla de cambio ®.
(No es aplicable a los modelos sélo numerador
N53a y Né65a.)

Cambio de la almohadilla de tinta

= Fig. H +

iManipular con cuidado para evitar ensuciarse

con la tinta!

» Presionar el mango ® hasta el fondo como si
fuera a marcar y mantenerlo asi.

» Presionar el botén de bloqueo ®.

» Liberar el mango ® que retrocedera quedando
el aparato bloqueado en la segunda posicion
de bloqueo.

> El porta-almohadillas ha quedado abierto listo
para retirar la almohadilla gastada e introducir
la nueva.

> Desembalar cuidadosamente la almohadilla de
tinta.

> Presionar las patillas de encaje (D de la
almohadilla y retirarla.

» Insertar la almohadilla de tinta nueva en la
guia @ del porta-almohadillas hasta el tope.

> Para desactivar el bloqueo o volver a la
posicion inicial, presione el mango ®.

Ajustar el nimero de repeticiones = Fig.

Repeticiones

0 | Marca siempre el mismo ndmero.

1 | Para marcar ndmeros consecutivos.

2 | Marca dos veces el mismo nimero y luego
cambia.

etc.

> Presionar la palanca de repeticiones ® y
colocarla sobre la repeticién deseada.

Posicion de reposo = Fig. H

iLa posicion de reposo evita que la almohadilla

de tinta se deforme por contacto constante con

el texto!

» Presionar el botén de bloqueo ®.

» Al mismo tiempo que se presiona el mango @
hasta que quede bloqueado en la primera
posicion de bloqueo que evita que la
almohadilla de tinta esté en contacto con
el texto.

> Para desactivar el bloqueo o volver a la
posicion inicial, presione el mango ®.



Impostazione delle ruote del timbro
= Fig. ll + H +
» Premere l'impugnatura ® fino all'arresto

e mantenere la pressione.
» Premere e mantenere la pressione sulla

sporgenza ® sulla placca frontale del timbro.

» Portare impugnatura ® verso lalto finché
scatta nella posizione intermedia bassa.

» Impostare le ruote del timbro @ con
l'apposita matita ©.

» Per ritornare nella posizione iniziale,
premere l'impugnatura ®.

E’ possibile spostare facilmente in avanti di

un giorno la data!

(Non vale per i timbri N53a e N65a.)

» Premere una volta la leva di
commutazione ®.

Inserimento del cuscinetto inchiostrato

= Fig. l +

Maneggiare con cura per evitare

di sporcarsi con linchiostro!

» Premere l'impugnatura ® fino all’arresto
e mantenere la pressione.

» Premere e mantenere la pressione sul tasto
sulla placca frontale del timbro.

» Portare impugnatura ® verso l'alto finché
scatta nella posizione intermedia bassa.

» Disimballare con precauzione il cuscinetto
inchiostrato.

» Premere e mantenere la pressione sulle
alette D del cuscinetto inchiostrato.

» Introdurre fino all'arresto il cuscinetto
inchiostrato nell'apposito vano @ del timbro.

» Per ritornare nella posizione iniziale,
premere l'impugnatura ®.

Impostazione dell'intervallo = Fig. Bl

Intervalli

0 | Viene timbrato sempre lo stesso numero.

1 | Il numero aumenta dopo ogni
timbratura.

2 | Il numero aumenta ogni 2 timbrature.

ecc.

» Sollevare la leva di commutazione ® e
posizionarla sull'intervallo desiderato.

Parcheggiare il timbro = Fig. B

Per evitare impronte sul cuscinetto

inchiostrato, parcheggiare il timbro!

> Premere e mantenere la pressione sulla
sporgenza ® sulla placca frontale del
timbro.

> Portare impugnatura ® verso il basso
finché scatta nella posizione intermedia alta.

> Per ritornare nella posizione iniziale,
premere l'impugnatura ®.



Ajustar rodas de impressao

= Fig. il + H +

> Pressionar o punho ® até ao limite,
mantendo-o pressionado.

> Pressionar a tecla ® na parte da frente,
mantendo-a pressionada.

» Pressione o punho ® até este prender.

» Deslocar as rodas de impressdao @ com o
pino de ajuste ©.

> Para voltar a posicdo inicial, pressionar o
punho ®.

E muito simples avancar um dia na data!
(Néo aplicdvel ao Numerador N53a e N65a.)

> Pressionar uma vez a tecla de comutagdo ®.

Colocacdo da almofada = Fig. Hl +

Manusear a almofada tintada com precaucao,

para evitar sujar-se!

» Pressionar o punho ® até ao limite,
mantendo-o pressionado.

> Pressionar a tecla ® na parte da frente,
mantendo-a pressionada.

» Deixar deslizar o punho ® até este prender.

» Retirar cuidadosamente a almofada da
embalagem.

> Pressionar as duas abas (D da almofada,
mantendo-as pressionadas.

» Introduzir a almofada no corpo @ do
Numerador/Datador, até ao limite.

» Para voltar a posicdo inicial, pressionar o
punho ®.

D

Definir repeti¢oes = Fig. Hl

Repeticoes

0 | E impressa sempre a mesma numeracio.

1 | A numeracdo aumenta depois de cada
impressao.

2 | A numeracdo aumenta depois de cada
duas (2) impressoes.

etc.

> Pressionar a tecla de comutacdo ® e
colocar no intervalo pretendido.

Travar o Numerador = Fig. B

Para evitar marcas na almofada, trave o

Numerador/Datador!

> Pressionar a tecla ® na parte da frente,
mantendo-a pressionada.

> Deixar deslizar o punho ® até este prender.

» Para voltar a posicdo inicial, pressionar o
punho ®.



Ustawienie pierscieni stemplujacych

= Rys. 4 + H+

» Naciénij uchwyt ® i przytrzymaj w pozycji
dolnej, ktéra umozliwia wcisniecie blokady ®.
(Uchwyt ® nacisnij maksymalnie w dét, a
nastepnie lekko cofnij w gore.)

» Wcisnij blokade ®.

» Piericienie stemplujace @ ustaw przy pomocy
patyczka regulacyjnego ©.

» W celu powrotu do pozycji wyjsciowej
naciénij uchwyt ®.

Ustawienie powtoérzen = Rys.

» Naciénij uchwyt suwaka ® delikatnie w
dét i przytrzymujac nacisniety przesun wzdtuz
“okienka” na wtasciwy numer okreslajacy ilos¢
powtdrzen numeratora.

W prosty sposéb mozna przestawi¢ date

o0 jeden dzien do przodu!

(Nie dotyczy stempli N53a i N65a.)

» Naci$nij przycisk przetaczeniowy ® jeden raz.

Powtorzenia

0 | Stemplowany jest zawsze ten sam numer.

1 | Numer narasta po kazdym stemplowaniu.

2 | Numer narasta po co drugim
stemplowaniu.

Wktadka tuszujaca = Rys. [ +

Postepuj ostroznie, aby zapobiec zabrudzeniu

tuszem!

» Nacisnij uchwyt numeratora ® i przytrzymaj
w dolnej pozycji, ktéra umozliwia wcisniecie
blokady ®. (Uchwyt ® naciénij maksymalnie
w dot, a nastepnie lekko cofnij w gére.)

» Naci$nij blokade ®.

» Ostroznie rozpakuj wktadke tuszujaca.

» Przytrzymujac wktadke za uchwyty O, wsuri
ja ruchem pionowym w gére - w kieszonke @.
(Wktadke mozna wsunac¢ w kieszonke tylko,
gdy uchwyty wystarczajgco odstaja od
obudowy wktadki. Podczas wsuwania nacisnij
je i utrzymujac nacisk wsur ruchem pionowym
w gore.)

» W celu powrotu do pozycji wyjsciowej
naciénij uchwyt ®.

itd.

» Po ustawieniu na wtasciwej pozycji pusé
uchwyt suwaka.

Parkowanie stempla = Rys. H

Aby zapobiec zabrudzeniom, stempel nalezy

“zaparkowac”.

» Naciénij uchwyt numeratora ® i przytrzymaj
w pozycji dolnej, ktéra umozliwia wciSniecie
blokady ®. (Uchwyt ® naciénij maksymalnie
w dot, a nastepnie lekko cofnij w gore.)

» Wcisnij blokade ®.

» W celu powrotu do pozycji wyjsciowej
nacisnij uchwyt ®.



>

YcTaHoBka konec Hymepatopa = Puc. [+ H +

» Haxwmure pyuky (B o ynopa v ynepxvisaiite ee B
HaXaToM MONOXEHN.

» Haxmute KHOMKy chukcaLim Ha nepenHeit naHenu
LuTaMna v yAepKuBainTe ee B HaXaTOM NOMOXEHIM.

» [Mpu Haxatoit kHonke (B), crerka otnycTuTe pydky () A0
Lienyka 1 3admkcupyiTe Wwramn,

» Ycranosute Ha konecax (0) HauanbHble 3HaueHns ans
naTbi/Hymepatopa npu nomowy ctana ©.

» Haxmure pyuky B ansi Toro, 4ToBbl BEPHYTH LITaMN B
paboyee nonoxeHue.

Mpy nomotuy crieLyansHoro poidara ) Bbl nerko 1 BbIcTpo
CMOXETE eXE[JHEBHO BbICTABNATS AaTy!
(He nodxodum dnst modeneli N53a u N65a.)

» OpHokpaTHO HaxmuTe Ha puivar (©).

YcraHoBka wremnenbHoit noaywku = Puc. [ +
O6palLaitTech CO CMEHHbIMM MOAYLLKaMI 04eHb OCTOPOXHO,
T.K. YepHWUMa MOryT UcnaykaTb OAexay Ui pyku!

» Haxwmute pyuky (B f0 ynopa v yrepxvisaiite ee B
HaXaTOM MONOXEHNM.

» Haxmute KHOMKy chukcaLm Ha nepenHeit naHenu
LuTamna v yAepXuBaiTe ee B HXXaTOM NONOKEHMUN.

» [py HaxaToii kHonke (B), cnerka otnyctuTe pyuky (A A0
Lenyka 1 3aukcupymTe Lwramn,

> AKKypaTHO pacnakyinTe CMEHHYI0 LUTEMMENbHYIO NOAYLLKY.

» Coxmute dpukcatopsl (D) Ha CMEHHOI LUTeMMembHO
noyLLIKe W YAEPKMBANTE WX B CKATOM MONOKEHUN.

» BcraBbTe CMEHHYH0 LUTEMNenbHY NOAYLLKY B
cneupmanbHbiit aepxatens (D) 1o ynopa, kak MokasaHo Ha
puc. 4.

» Haxmute pyuky (B ans Toro, 4To6bl BepHYT WTaMN B
paboyee nonoxeHue.

GUS™

YcTaHOBKa nepuoanyHocTi HymepaTtopa = Puc. H

WnTepBansi

0 | Npu KAXZOM HaXaTM Ha WTaMM 3a8aHHoe
UMhPOBOE 3HAYEHMe HyMepaTopa NoBTOPSETCS.

1 | NPy KaK[OM HaXaTUW Ha LTaMN 3aaHHoe
LiuchpoBOE 3HaueHNe HymMepaTopa yBenu4nBaeTcsa
Ha eAVHWLY, HaYMHas ¢ nocneaHen Lmdpsbl.

2 | npn 1-M 1 2-M HaXaTum Ha LUTaMn 3aaaHHoe
LinchpoBOE 3HaYeHe NOBTOPSIETCS — Npu 3-M
HaXaTuu Ha LTamn LudpoBoe 3HaueHne
YBENN4MBAETCS Ha eAMHULY, HauMHas ¢ nocneaHen
Lnchpsbl.

NT. O

» Cnerka oTBeuTe KHOMKY chkcaLyn nepuoanioctn ()
BBEPX 1 3a[jaliTe Xernaemyto NepuognIHoCTb.

XpaHeHue wramna = Puc. 5]

lMocne oKoH4YaHWs MCMONb30BaHNS LUTaMna, NPOU3BOANTENb

pekoMeHayeT OTBOANTb LPOBbIE NEHTbI OT

COMPUKOCHOBEHMS CO LUTEMMENbHON NOAYLUKON BO 3bexaHue

NpOAaBNMBaHMS OTTUCKA Ha ee MOBEPXHOCTY.

» HaxmuTe kHomky chukcaLum Ha nepefHeit naHenu
LuTaMna u yaepxuBainTe ee B HaXaTOM NONOXEHUM.

» Mpu Haxatoit kHorke (B, HaxmmTe Ha pyuky B,
onyckaliTe ee BHU3 [0 Lienyka, (UKCUPYHOLLEro LWTamn B
BEPXHEM MOMNOXKEHNN.

» Haxmure pyaky B ansi Toro, uToBbl BEpHYTL WTaMN B
paboyee nonoxeHue.
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